
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ « БАРС» 
 

 
Габариты и вес  установки рассчитаны для транспортировки на большегрузном авто (фура) 
   

 
 
Комплектация установки обсуждается индивидуально с каждым заказчиком 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установка расположена в каркасе для надежного крепления всех устройств и механизмов.  
Надежная защита от внешних воздействий. 
 

 
 
В целях облегчения установки и хорошей термоизоляции применяем каолиновую вату 1100*С 
 

 
 
Реторта установки разделена на три отсека 
1 Загрузка дозатор 
2 Реактор 
3 Холодильник 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Холодильник понижает температуру сухого остатка во избежание самовозгорания 
 

 
 
 
Колонна очищает парогазовую смесь от сажи и парафинов. 
 

 
 
Установка работает в автоматическом режиме. Регулирует температуру и подачу сырья. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Горелка работает на собственном топливе от переработки сырья. 
Газ, жидкое топливо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Перерабатываемое сырье, в том числе: 
 пластик; 
 резина 
 б\у шин, покрышки 
 нефтешламы 

 
max 20 

 
т/сутки 

2 Установка работает (вращение шнека) 24 час/сутки 
3 Рабочая температура разогрева реторты 750 С* 
4 Комплектуется и собирается под разные виды отходов +  
5 Регулировка скорости и объема переработки сырья в 

установке 
10-20 т 

6 Мобильная (перевозить и монтировать на месте) +  
7 Возможность перевозки и монтажа в 40 футовом контейнере +  
8 Режим работы оборудования непрерывный. Срок службы 5 лет 
9 Высота установки над уровнем земли 1 м 
10 Измельчение сырья в шредере 10-50 мм 

 Реторта   
1 Количество камер в реторте (дозатор, реактор, холодильник) 3 шт 
2 Рабочий диаметр реторты 1000 мм 
3 Материал изготовления реторты (жаропрочная нержавейка) 12 мм 
4 1 блок установки «дозатор» 12 мм. нерж. Д-1000 1500 мм 
5 Шнек 8мм, нерж. 1900 мм 
6 2 блок установки «реактор» 12 мм. нерж. Д-1000 6000 мм 
7 Шнек 8мм, нерж. 5800 мм 
8 3 блок установки «холодильник» 12 мм. нерж. Д-1000 2500 мм 
9 Шнек 8мм, нерж. 2400 мм 
10 Охлаждение остатков углерода в холодильнике (водяное) 90 С* 
11 Шнековый транспортер для загрузки сырья 320 мм 
12 Шнековый транспортер для выгрузки сухого углеродного 

остатка 
320 мм 

13 Накопительный герметичный бункер для измельченного 
сырья 

4 м3 

14 Накопительный герметичный бункер для сухого остатка 
(углерод) 

2 м3 

15 Упорные подшипники для вала 8 шт. 
16 Герметичные торцевые уплотнители на шнеке   
17 Выходы из реторты (парогазовой смеси) 5 шт. 
18 Регулировка сечения окон между отсеками реторты 2 шт. 
19 Регулировка скорости вращения шнека 3-100 час 
20 Система очистки стенок реторты от нагара +  

 Каркас   
1 Жесткий каркас установки (швеллер) 120 мм 
2 Облицовочные панели +  



3 Термостойкая краска 700-1200 С* 
4 Надежная, легкая футеровка (утепление корпуса 

керамической ватой) 
120 мм 

5 Ревизионные, технические дверки 6 шт. 
 Транспортеры   

1 Бесперебойная подача сырья (синхронизация, регулировка 
вращения шнеков) 

320 мм 

2 Герметичные торцевые уплотнители на шнеке 100 мм 
3 Шнековый транспортер для загрузки сырья д-320 6 м 
4 Регулировка скорости подачи сырья в реторту +  
5 Подающий шнековый транспортер обеспечен функцией 

подогрева. 
+  

6 Бункер загрузки сырья 8 м3 
7 Подогрев загрузочного бункера (эл. подогрев или косвенный 

нагрев отработанными газами с факела). 
+  

8 Шлюзовой затвор для выгрузки сухого углеродного остатка 250-350 мм 
 Горелка, факел от 10до 20 т/сутки 

1 Горелка (жидкое топливо, газ) 0,3 до 1,5 МВт 
2 Электророзжиг горелки с системой контроля пламени +  
3 Количество режимов работы горелки 4  
4 Термический стержень д-250мм 4500 мм 
5 Смотровое окно +  
6 Переключение газа с горелки на факел +  
7 Дожигатель попутного газа (факел)д- 220мм 3 м 
8 Электророзжиг факела с системой контроля пламени +  
9 Датчик давления в системе подачи топлива и газа (манометр) +  
10 Смотровые окна в камеру горения 200х200мм 3 шт 

 Колонна   
1 Удаление тяжелых фракций в первичном фильтре колоны 

(парафины, смолы, сажа) 
+  

2 Разделяет полученный продукт по фракциям (печное 
топливо, вода, газ) в ректификационной колонне 

700 мм 

3 Ректификационная колонна снабжена функцией орошения, 
охлаждения (самоочистка) 

+  

4 Герметичные емкости для вывода жидких фракций (печное 
топливо, вода) 

2 м/3 

5 Дефлегматор (водяной) +  
6 Трубчатый холодильник для охлаждения (конденсации) 

парогазовой смеси. 
+  

7 Дымовая труба 320мм 2 м\п 
8 Очистка попутного газа (использование ДВС, генераторы) +  
9 Диаметр выходных труб с колонны 50 мм 
10 Герметичная разделительная емкость для отделения воды +  
11 Насос перекачки печного топлива 5 м3 

 Градирня   
1 Градирня сухая (воздушное охлаждение) 350 кВт 
2 Насосная станция 5 м3 



3 Емкость для хладагента (вода) 3 м3 
 Электрика, КИП   

1 Электропотребление 10 кВт 
2 Синхронизация вращения шнеков +  
3 Контроль температуры в установке (датчики) 6 шт 
4 Датчик наполнение реторты сырьем (дозатор) 1 шт. 
5 Датчик температуры хладагента до 120 С* +  
6 Возможность подключения электрогенератора к 

установке (бензин) 
+  

7 Информационная панель, управление (ящик) +  
8 Световая, звуковая сигнализация +  

 Дополнительное оборудование   
 Подогрев бункера и подающего шнека (пар) +  
 Вакуумный насос для откачки парогазовой смеси из 

реторты. 
+  

 Козловой, передвижной кран 3т  
 
 
 

 


